* عملية الدهانات تنقسم إلي 3 مراحل : 

- مرحلة بادئ التشغيل ( برايمر أو سيلر ) . 

- مرحلة المعجون . 

- مرحلة سائل الدهان . 

- أي دهان يتكون من مادة صلبة وسائل يذيب المادة الصلبة وأسامي الدهانات تنسب 
إلي السائل المذيب للمادة الصلبة . 


ولدينا عدد من الدهانات : 
- الدهانات المائية ( الدهانات البلاستيك ) وتأتي باللون الأبيض ويتم تلوينها بالألوان 
المخصصة لها ويتم تخفيفها بالماء والأسم العلمي لها دهانات المستحلبات المائية 
أو دهانات الأساس المائي 0556 )6ق /لا 


- الدهانات الزيتية ( ومنها زيوت طبيعية ( زيت الكتان ) واصبح لا يتم الاعتماد عليها ) 
( ومنها الزيوت الصناعية - اللاكيه - وتسمي دهانات السينستك ) وهي التي يتم 
إنتاجها حالياً ودي دهانات صناعية يتم فيها التحكم في معامل الأصفرار للون الدهان 
لتطويل فترة عدم أصفرار الدهان » ويتم تخفيفها بالنفط والبنزين . 

- دهانات الأستر والأسم العلمي لها دهانات كحولية . 

- دهانات الدوكو وهي ذهانات يتم تخفيفها بالتنر واسمها العلمي الدهانات 
السيليوزية . 


- الدهانات الورنيشية وهي دهانات مكونة من مشتقات بترولية متعددة . 


- الدهانات الإيبوكسية ودائماً تأتي بعلبتين مكونين من مركبين 8 , 48 وهما الدهان 
والمصلد الخاص به . 
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كلما كانت طبقة البياض ناعمة كلما زادت جودة عملية الدهانات ( النقاشة ) . 
أن تتم عملية الدهانات بعد بند المحارة والأرضيات بفترة كافية لجفاف المونة 
الأسمنتية الخاصة بالمحارة والسيراميك حتي لا تنتقل الرطوبة إلي الحوائط والدهانات . 
الدهانات يجب وضع مشمع علي الأرضيات لحمايتها ويفضل ايضا 
وضع جبس علي المشمع .. وايضا يتم وضع تيب علي الحلوق الخشبية ولا يتم نزع تيب 


حماية الالومنيوم إلا بعد الإنتهاء من عملية الدهانات. 


يتم تنعيم سطح البياض عن طريقة عملية تسمي 
المراشمة وهي ان يقوم النقاش بإستخدام اداة تسمي الكف أو حجر للحصول علي 


نعومة أكبر لطبقة البياض والتخلص من أي زواتكد او حصوات رمال أو أي شت خشن يقلل 
من جودة عصلية الدهان . 
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ملاحظة هامة جداً 

* فشل ونجاح أي منتج من الدهانات يتوقف علي عاملين أساسيين : 

5 1 التخفية : ويتم التخفية بال 1 || 01 ة طبقاً للشركة || نتجة للدهان ويتم 
كتابتها علي العبوة أو من خلال النشرة الفنية لشركة الدهانات وعملية التخفيف 
ضرورية للحصول علبي القوام واللزوجة المثالية للدهان وللتوغل داخل المسام وخلق 
الترابط بين طبقات الدهان المختلفة . 

- الفترة الزمنية للجفاف : كل المواد لديها زمن شك إبتدائي وزمن شك نهائي وفي 
منتجات الدهانات عند ضع طبقة علي أخري فنحن نتعامل مع زمن الشك الإبتدائي 
وهي ان السطح الخارجي جف لكن الطبقة مازالت طرية لذلك عند وضع طبقة اخري 
فوقها يتم تأكل السطح الخارجي فيخدث تماسك بين الطبقتين .. ولمعرفة زمن الشك 
الابتدائي لكل منتج وزمن جفافه اللازم لوضع الطبقة الآخري عليه يتم قراءة 
المواصفة الخاصة بكل منتج التي يتم كتابتها علي العبوة أو من خلال النشرات الفنية 


١‏ ا الحا 


لثن 6 
طخ م ع0 1/3 


بلا طاكمعل ا 
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* مرحلة بادئ التشغيل ( البرايمر - السيلر ) 

البرايمر - السيلر : مادة لونها أبيض عند وضعها علي الحائط يصبح لونها أبيض شفاف 
وهناك منتجات سيلر يظل لونها أبيض ولا يشف . 

هل يمكن الدهان بدون برايمر أو سيلر ؟ 

* البرايعمر أو السيلر هو مادة تقوم بتهيئة السطح لتقبل طبقات الدهانات المختلفة 
والتعامل مع المسام والسبب الشائع هو انها تقوم بسد مسام السطح لكن علمياً 
البرايعر يقوم بالتعامل والتوغل وتهيئة المسامات وليس سدها . 

ونقوم هنا بإستخدام البرايعر والسيلر ( المائي والمخصص للأسطح الخرسانية ) ويتم 
تخفيفه بالماء بواسطة الشركة المنتجة للدّهان والمواصفة يتم كتابتها علي العبوة 
أو من خلال النشرة الفنية لشركة الدهانات . 

- يتم دهان السلير والبرايعر علي الحائط بالرولة أو الفرشاة ويتم دهان السيلر وجه 


واحد علي الحائط . 


* لمعرفة الحائط إذا تم دهانه بالسيلر أو لم يتم دهانه وكان من النوع الذي يتحول 
للون شفاف بعد الجفاف نجد أنه يعطي في مواجهة الضوء لون مثل كريستالات بيضاء 


لامعة . 
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* لمعرفة إذا ما كان السيلر من الأنواع التي تظل بيضاء اللون أو شفافه بعد الجفاف 
يتم إختبارها بوضع قليل منها علي بلاطة أو سيراميك ثم تركها تجف لمعرفة 
سلوكها بعد الجفاف . 

* وقديماً كان يستخدم زيت بذرة الكتان ونفط ( جاز ابيض ) قبل إنتشار مواد السيلر 
والبرايمر الكيماوية. 

* لا يتم عمل أي صنفرة بعد البرايعر حتي لا نأكل من طبقة البرايمر ويتم عمل 
المعجون عليه مباشرة . 
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* لماذا يتم عمل طبقات المعجون للسطح ؟ 

- للحصول علي سطح ناعم وأملس تماعاً . 

* يتم عمل سكاكين المعجون في اتجاهات عمودية علي بعض . 

السكينة الأولي في إتجاه أفقي 

السكينة الثانية في إتجاه رأسي 

السكينة الثالثة في إتجاه أفقي 

* بعد كل سكينة معجون يراعي عمل صنفرة لها . 

* كلما كان سطح البياض ( المحارة ) ناعماً كلما قل عدد سكاكين المعجون المطلوبة. 


* من الممكن تلوين كل سكينة معجون بلون مختلف لسهولة إستلامها . 


* بعد الانتهاء من عمل سكاكين المعجون يتم عمل طبقة دهانات تسمي طبقة 
البطانة ونقوم عملها لأظهار أي عيوب في الحائط . 
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* بعد عمل طبقة البطانة بالدهان يتم عمل تلقيط بالمعجون لتلافي أي عيوب ظهرت 
انها تعطي عدم تجانس للحائط لأن الحائط سيصبح مزيج من اجزاء مدهونة بسائل 
الدهان واجزاء بها معجون فعند وضع سوائل الدهان للطبقات التالية سيصبح هناك 
أجزاء بها وجهين دهان وأخري بها وجه واحد فوق معجون التلقيط وهكذا وتظهر 
عيوب التلقيط عند لمح الحائط في مواجهة الضوء . 

* المواصفة المصرية لأعمال الدهانات توصي أنه في خلال السكينة الواحدة يتم فرد 
المعجون في إتجاه ثم الرجوع عليه بالسكينة فارغة في الإتجاه العمودي لتلاشي 
الفواصل بين المعجون أثناء التنفيذ في السكينة الواحدة ويمكن تجاوز هذه الكيفية 
عن طريق إستخدام الصنفرة . 


*قديماً قبل انتشار المعجون الجاهز كان يتم عمل المعجون يدويا عن طريق مادة 
الاسبيداج وغراء و زيت بذرة الكتان واكسيد الزنك . 
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* يتم عمل سائل الدهان بثلاثة أوجه طبقاً للمواصفة المصرية . 

* عند إختيار اللون بمراكز التلوين يرمز لكل لون بحرف ورقم 23 ؟! , 5018 , 212 
الحرف يرمز للقاعدة اللونية لهذا اللون . 

الرقم يرمز لدرجة اللون . 

* يجب الاحتفاظ برمز اللون لسهولة الحصول عليه مرة أخري عندما يراد أعاده الدهان 
بنفس اللون . 

* الدهان يتغير لونه بعد الجفاف نتيجة تبخر الماء منه فيحدث له تفتيح للون . 

* هناك قاعدة معمارية أخري أسمها الظل الذاتي وهي معناها أن اللون بعد دهان 
جميع حوائط الغرفة يتعرض انه يكون أغمق درجة نتيجة ظل كل سطح علي الاخر . 
* الدهانات البلاستيكية قابلة للغسيل بالمياه . 

> 
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* تجارب لإختبار الدهان : 


- تجربة معملية ( فيلم الدهان ) وهي تجربة بأختبار الدهان بالمعامل عن طريق وضع 
طبقة من الدهان علي زجاج ثم تركه ليجف وإجراء كافة الإختبارات عليه . 


- تجربة حقلية ( القماشة المبلولة ) يتم رسم مربع علي المحاره ثم دهانه بسائل 
الدهان فقط ونحضر قماشة وكوب ماء ويتم تنزيل القماشة في كوب الماء و الضغط 
علي الحائط والاحتكاك به ثم وضعها بالماء وتكرار الأمر حتي الوصول للحظة تعكر 
الماء .. أذا تعكر الماء قبل المرة السابعة يصبح دهان مغشوش غير صالح للإستخدام . 
- تجربة حقلية ( شريط لاصق ) يتم رسم مربع علي المحاره ثم عمل طبقات كاملة لها 
سيلر ثم معجون ثم دهان وتركهم ليجفوا لمدة أسبوع ويتم لصف الشريط اللاصق 
علي المربع وشده مره واحدة فإذا لم يلصق به شت فيكون طبقات الدهان كلها 
متجانسة مع بعضها ولو خرج طبقة الدهان فيعطي دلالة أن التلاصق بين الدهان 
والمعجون ضعيف وأذا خرج أيضا المعجون فيعطي دلالة أن الدهان بالكامل ست . 
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* هناك دهانات تستخدم للإستخدام الخارجي وتقاوم العوامل الجوية والرياح وأشعة 
الشمس . 

* هناك دهانات تستخدم في غرف العمليات والمستشفيات لمقاومتها الفائقة 
للبكتيريا والفطريات . 

* هناك دهانات خاصة لمقاومة بخار الماء والرطوبة وتستخدم في غرف الغلايات . 

* هناك دهانات مقاومة للأحماض ودهانات مقاومة للقلويات . 

* أقوي أنواع الدهانات واكثرها عمراً هي الدهانات الايبوكسية ثم الدهانات المائية 
ثم الدهانات الزيتية . 

* يفضل شراء جميع منتجات مراحل الدهانات المختلفة ( سيلر ومعجون وسائل دهان ) 
من نفس الشركة . 

* الدهانات المائية ( البلاستيك ) تجف نتيجة تبخر الماء بها . 

* الدهانات الزيتية تجف نتيجّة عملية الاكسدة وهي تفاعل الاكسجين من المواد 
العضوية بالدهانات الزيتية الطبيعية وتخرج رائحة نفاذة ونتيجة هذا التفاعل يتعرض 
الدهان الزيتي للأصفرار بعرور الوقت . 

* كيفية عمل دهانات بلاستيك علي دهانات زيتية ؟ 

- يتم كشط وكحت جميع طبقات الزيت الضعيفة وازالتها بالسكينة ثم نقوم بصنفرة 
الحائط جيدا وغسيلها بقماش مبلول لإزالة جميع الأتربة وناتج الكشط والصنفرة ثم 
يتم وضع طبقات الدهان عليها ( برايمر ومعجون والدهان البلاستيك ) . 
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* خطوات عمل الدهانات 
- مرحلة المراشمة 

- وجه السيلر 

-سكينة معجون اولي 
- صنفرة 

- صنفرة 


- وجه اول دهانات 
-وجه ثاني دهانات 


-وجه ثالث دهانات 
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بلمثر المسطع توريد ودهان الحوائط والاسقف الااخلية بالرولة من الاهاناك الابمان البلاستيكية بمالة 
ينوماستبك سينك بيئى من انتج شركة بوئن على ان ينم انف طبقا للأنى : 

صنفرة السطع المراد دهاله جياا باسخدام حجر الجلغ مم فح الوح والثميلات وملؤها بمعجون 
معلجة الشروخ, 

وريد وعمل وجهين معجون أسمنتى من مالة لراى بوتي من إنناج شركة لراى مبكس. 

ترد رنهان جه واه تحضيرى (برير/1©] لمد مسا الحاط ننج بوئ. 
توريد وعمل وجهين باستخدام المعجون السابق التجبيز ستوكو من إنناج شركة يوئن مع عمل الصنفرة 


الجيدة بين الأوجه, 
وريد ودهان وجه واحد [بطانه من ماله دورسان) من الاهانات البلاستيكية طبنا لتعليماك شركة بوئن. 
أوريد ولهان وجهين على الاقل من ماة فينوماسئيك بيئى من انتاج شركة يوئن بدون تخفيف ومحمل على 
لسعر معجون التلقبط بين الأوجه بذات اللون والصنفرة الجيدة بين الاوجه ومحمل على البند كل ما يلم لنهو 
العمل نبوا متنا حسب أصول الصناعة والنشرات الفنية للشركة المنئجة للبوياك وتسليمها للمبندس المشرف 
ادل سا جيه بل السلع 
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محمد ريحان 


